
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20/50/90
Multifunctioneel tweecomponenten 
epoxy-polyurethaansysteem.
Kan op verschillende ondergronden 
worden aangebracht zoals staal, roestvrij 
staal, aluminium en zink, welke worden 
blootgesteld aan zware klimatologische 
omstandigheden.

De polyurethaan toplaag zorgt voor perfect 
kleur- en glansbehoud. Oppervlakken zijn 
goed te reinigen en blijven kleuren en 
glans perfect behouden.

Temacoat GPL-S en Temadur worden 
aanbevolen voor het coaten van o.a. 
machines, bruggen, kranen en andere 
staalconstructies wanneer hoge eisen 
worden gesteld aan esthetiek en 
weerstand.

TIKKURILA VERFSYSTEMEN



Tikkurila verfsystemen 
twee-componentenproducten

Temacoat GPL-S Primer 

• twee-componenten epoxy primer
• bevat zinkfosfaat
• uitstekende hechting op oppervlakken van staal,

zink en aluminium
• snel overschilderbaar
• kan worden gebruikt als tussenlaag op zinkrijke

epoxy- en zinksilicaatverven
• heeft MED (Marine Equipment Directive) certificaat

№VTT-C-4031-15-09
• Temaspeed kleursysteem
• kleuren: Temaspeed Primers kleurenkaart 

TEMAdur 20

• semi-matte twee-componenten polyurethaanverf
• alifatisch isocyanaat verharder
• uitstekende weersbestendigheid en slijtvastheid
• bevat anti-corrosie pigmenten 
•

•

kan worden toegepast als een een-laags systeem
voor oppervlakken van staal, zink en aluminium
heeft MED (Marine Equipment Directive) certificaat
№VTT-C-4033-15-09

• Temaspeed kleursysteem
• breed scala aan kleuren: RAL, NCS, TVT etc.  

TEMadur 50/90

• semi-gloss en gloss twee-componenten
• polyurethaanverven
• alifatisch isocyanaat verharder 
•
•

uitstekende weersbestendigheid en slijtvastheid
vormt een duurzame, gemakkelijk te reinigen en
niet-verkrijtende toplaag

• goed behoud van glans en kleur
• Temadur 50 heeft MED (marine Equipment 

Directive) certificaat №VTT-C-4033-15-09
• Temaspeed kleursysteem
• breed scala aan kleuren: RAL, NCS, TVT etc. 

Corrosiviteits
categorie

Verfsysteem DFT

C2-M, C3-L
ePPur120/2-FeSa2½ 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20 / 50 / 90

80 µm
40 µm

120 µm

C2-H, C3-M
ePPur160/2-FeSa2½ 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20 / 50 / 90

100 µm
60 µm

160 µm

C3-H
ePPur200/3-FeSa2½ 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 50 / 90

2x80 µm
40 µm

200 µm

C4-H
ePPur240/3-FeSa2½ 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20 / 50 / 90

2x100 µm
40 µm

240 µm

Verfsystemen

Stalen oppervlakken

corrosiviteits
categorie

Verfsysteem DFT

C3, C4
ePPur120/2-alSaS 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20 / 50 / 90

80 µm
40 µm

120 µm

C5-I, C5-M
ePPur200/3-alSaS 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20 / 50 

2x80 µm
40 µm

200 µm

Aluminium oppervlakken

corrosiviteits
category

Verfsysteem DFT

C3, C4
ePPur120/2-ZnSaS 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20 / 50 / 90

80 µm
40 µm

120 µm

C5-M, C5-I
ePPur240/3-ZnSaS 
Temacoat GPL-S Primer 
Temadur 20 / 50 / 90

2x100 µm
40 µm

240 µm

Zinken oppervlakken

Voor meer informatie kunt u het productblad en 
veiligheidsblad raadplegen.
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